
簡易類比擴充卡使用說明VS-3AV-EC
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VS-3AV-EC簡易類比擴充卡提供非隔離的 2點 10V類比輸入及 1點 10V類比輸出。擴充卡上還提
供 10V標準電壓輸出，方便連接可變電阻或位置尺。

VS-3AV-EC擴充卡利用PLC主機CPU晶片上的類比輸出入回路，提供較低成本、但相對簡易的
類比輸出入功能。

使用VS-3AV-EC擴充卡時應特別注意下列事項:

1.本擴充卡只能安裝在VS系列PLC主機的EC2擴充卡插槽。

2. VS系列PLC的主機是透過 3個特定的特殊暫存器操作本擴充卡，而不是透過擴充卡工作區。
這一點與其他特殊擴充卡不同，應特別注意。

3.外部配線應儘可能的短，且佈線時一定要避開干擾源。

4.當因外部干擾太大或與對應設備匹配不良等因素，導致本擴充卡無法正常工作時，請改選用
VS系列PLC的特殊模組產品。
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產品規格

規 格

電源消耗

10V標準電壓輸出

DC12V 25mA(由PLC內部供給電源)

DC10V ±1%，10mA(最大)
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規 格 轉 換 曲 線 圖

0〜10V

0〜4000

56KΩ

2.5mV

±2%(最大值)

每個PLC掃描週期轉換一次

無隔離
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VS-3AV-EC相關的特殊暫存器

外部配線

D9032

■D9030

■D9031

VS-3AV-EC擴充卡之AD1讀值 0〜4000。

VS-3AV-EC擴充卡之AD2讀值 0〜4000。

VS-3AV-EC擴充卡之DA1寫入值 0〜1000。 

功 能 說 明暫存器編號

產品使用例

利用VS-3AV-EC擴充卡上的類比輸入及 10V標準電壓輸出，外接操作盤上的可變電阻，作為
操作界面，是本擴充卡的典型應用。
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*1隔離線

*2：請將隔離線的遮蔽層短接後，接到主機的接地點，再將主機接地點作第三種接地。

*1：類比輸入輸出請使用隔離線，配線時盡量遠離動力線。

*3：如果輸入端信號有漣波或受雜訊干擾時，可在輸入端並接0.1 〜 0.47µF  25V之電容器。

*4：如果負載之輸入端有雜訊干擾或漣波太大時，可在負載輸入端並接0.1 〜 0.47µF  25V之電容器。
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規 格

0〜10V

0〜1000

1KΩ〜1MΩ

10mV

±2%(最大值)

每個PLC掃描週期轉換一次

無隔離
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